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GSD-HOJDDATA, GRID 2+

Produkten ar framstalld ur data fran flygburen laserskanning och innehaller koordinatsatta
hojdpunkter i ett tvameters regelbundet rutnat, ett sa kallat grid, med mycket hog
hojdnoggrannhet.

GSD-Hojddata i grid 2+ ar en del av
Sveriges nationella héjdmodell som vi
fatt i uppdrag att ta fram for att
tillgodose behovet av bra héjddata
for klimatanpassningsatgarder, som
exempelvis 6versvamningskartering.

Men informationen har en lang rad
anvandningsomraden, till exempel:
e detaljplanering och projektering
* bygglov nara vatten

e optimal placering av vindkraftverk



https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/GSD-Hojddata-grid-2/

Produktforandringar
GSD-HOjddata, grid 2+

GDS-Hojddata, grid 2+ - fordindringar

Gaéllande Kommande
Formaten ASCII-grid och ASCII- GeoTIFF-format (LZW-
tabell komprimerad)

RAR-komprimerad grid-fil

Formaten ASCII-grid och ASCII-
tabell tillhandahall ej.

Punkttathetsfil per 2,5 km ruta

Punkttathetsfil med samma
utbredning som grid-filerna

Metadata | XML-format

Metadata i GegJSON-format

Beskrivning av de nya
metadatafilernas innehall.

KML-fil

Ingar gj

Beskrivning av de nya metadatafilernas innehall



file://lantm.intra.local/data/Division_Geodata/I07 Marknad/Enhetsuppgifter/Hantera Kund/Kommunikation/Kommunikationsrutinen/Kommunikationskort_pågående/Metadata_Laserdata_NH_Grid2.pdf

GSD-HOJDDATA, GRID 50+

GSD-hdjddata, grid 50+ innehdller hojdviarden pa marken i ett grid (rutnat)
med 50 m mellanrum.
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https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/GSD-Hojddata-grid-50-/

LASERDATA NH

Laserdata NH utgors av ett punktmoln med klassificerade punkter baserad pa laserdata
insamlade med en punkttathet av 0,5-1 punkter per kvadratmeter, ner till 0,25 punkter per
kvadratmeter i kalfjallsomraden.

......

Det finns en lang rad

anvandningsomraden for

laserdata, till exempel

* skogsbrukets volymberdkningar
av skogsbestand

* 3D-visualisering av byggnader
och vegetation

* siktanalyser vid placering av nya
byggnader

* signalutbredning for
sandarmaster for mobiltelefoni

LANTMATERIET
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Produktforandringar
Laserdata NH

Laserdata NH - forindringar

Kommande

RAR-komprimerade LAS-filer

LASzip-komprimerade LAS-filer

Punkttithet, markklassade punkter
redovisade i en fil per 2,5 km ruta
och en fil fér hela skanningsomradet

Punkitidthet, markklassade punkter
redovisas i en fil fér hela
skanningsomradet

Metadata | XML-format, redovisad |
en fil per skanningsomrade

Metadata | GeoJSON-format,
redovisas i tva filer per 2,5 km ruta

Beskrivning av de nya
metadatafilernas innehall

Fil med hdjdavvikelser | dverlapp
mellan straken inom
skanningsomradet

Ingar €j

Skanningsenheter som separat fil

Informationen ingar i metadata-filen

KML-fil

Ingar ej

Beskrivning av de nya metadatafilernas innehall



file://lantm.intra.local/data/Division_Geodata/I07 Marknad/Enhetsuppgifter/Hantera Kund/Kommunikation/Kommunikationsrutinen/Kommunikationskort_pågående/Metadata_Laserdata_NH_Grid2.pdf

LASERDATA SKOG

Laserdata Skog utgors av ett punktmoln med klassificerade punkter baserad pa laserdata
insamlade med en punkttidthet av 1-2 punkter per kvadratmeter.

Produkten lanserades 25 september 2018 och skanningen for Laserdata
Skog kommer vara aterkommande sa att samma omrade skannas igen
efter cirka 7 ar.
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YTMODELL FRAN FLYGBILDER

Ytmodellen bestar av hojdsatta oklassificerade punkter i form av ett punktmoln i 2,5D fran
flygbildsmatchning, med eller utan IR-farg.

Ytmodellen har flera
anvandningsomraden, till
exempel kan den anvandas
for att berdkna
skogstillvaxt, hojdsatta data
till 3D, hitta forandringar
eller mata hur gasutslapp
fardas.

LANTMATERIET
 —— | — |


https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/ytmodell-fran-flygbilder/

HOJDMODELL NEDLADDNING

En geodatatjanst for direktlasning och nedladdning av hojddata.



https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/?faq=a465

HOJD DIREKT

En geodatatjdanst som ger svar pa fradgor om hojd for enskilda punkter eller
brytpunkter pa en linje alternativt polygon. Hojdvarden hamtas ur den
nationella héjdmodellen i form av ett grid med 1 m upplosning.



https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/?faq=827b

HOJDMODELL VISNING

Tjansten visar rasterbilder over Sverige som visualiserar terrangens form i
tva varianter, en skuggningsbild och en lutningsbild.

Skiktet for terrangskuggning
innehaller en rasterbild i graskala
som har tagits fram genom att
en hojdmodell belysts med en
simulerad belysningskalla. |
rasterbilden for terrdanglutning
har varje pixel fargats efter dess
berdknade lutningsvarde.


https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/?faq=04e6

